
Anfrage an:

Durchlauf-Düsentrockner für beschichtete oder
bedruckte Rollen-Ware

Postfach 1244
71265 Renningen

Tel. +49(0)7159 / 3049
Fax. +49(0)7159 / 5368

info@menschick.de

von Firma:  .......................................................................................................................................

Herr/Frau:  .......................................................................................................................................

Plz:  ............................ Ort:  ....................................................................................................

Tel.:  ............................................................... Fax:  ...............................................................

ANGABEN ZUR TROCKNERAUSLEGUNG (bitte je 1x pro Produkt möglichst vollständig ausfüllen)

zu trocknendes Produkt:  .................................................................................................................

Warenbahn: gewünschte Geschwindigkeit:  ......................... m/min

Material:  ...............................................................................................................

Breite:  .......................  mm,   Dicke:  ............  µm  oder  Gewicht:  ............  g/m2

Auftrag: trocken:  ..............  g/m2,   gesamt:  .............  g/m2  oder  Feststoffanteil:  ........%

Flächenverhältnis bedeckt/gesamt:  ................. %

Lösemittel:  ...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

max. zulässige  � Trocknungsluft- oder  � Warenbahntemperatur:  ..............  °C

nachgeschaltete Kühlzone, Abkühlung auf:  ...........................  °C (optional)

vorhandene Energieträger (zusätzlich bitte gewünschte Trocknerbeheizung ankreuzen):

� Strom: Spannung:  .........................  V, Frequenz:  .......................... Hz

� Dampf: Druck:  ................................  bar, Temperatur:  .......................  °C

� Pumpenheißwasser: Vorlauftemperatur:  ............  °C, Rücklauftemperatur:  ..........  °C

� Thermoöl: Vorlauftemperatur:  ............  °C, Rücklauftemperatur:  ..........  °C

� Erdgas: Heizwert:  ...........................  kJ/m3, Druck:  ...............................  bar

Druckluft: Überdruck:  .........................  bar

Konstruktive Wünsche (zutreffendes bitte ankreuzen):

Gehäuse: � Stahl � Stahl verzinkt � Edelstahl
Lösemittelberührende Teile: � Stahl � Stahl verzinkt � Edelstahl

Trockneröffnung: � aufklappbar (Pneumatikzylinder) � parallel abhebend (Hubspindeln)

Warentransport: Leitwalzen    � angetrieben    � nicht angetrieben
� Transportband � andere:  .........................................................

Sonstiges: .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................



An
Menschick Trockensysteme GmbH
Postfach 1244

D-71265 Renningen


